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Wprowadzenie 

 
 

Dostawa wody, odbiór i oczyszczanie � cieków, energia, obs
uga komunikacyjna warunkuj�  

powstawanie nowych i funkcjonowanie istniej� cych osiedli mieszkaniowych. Mimo 

dok
adania stara�  i realizowania ambitnych miejskich planów w tym zakresie, rozwój 

infrastruktury podziemnej nie nad�� a za potrzeb�  dynamicznego rozwoju aglomeracji 

miejskich staj� c si�  istotn�  przeszkod�  w ich rozwoju. Mniejsze problemy wi���  si�  

z doprowadzeniem wody i energii, natomiast bardzo powa� ne z systemem odbioru 

i oczyszczania � cieków. Opisane zjawisko jest charakterystyczne nie tylko dla Wroc
awia, 

lecz dla wszystkich dynamicznie rozwijaj� cych si�  aglomeracji.  

Niniejsze opracowanie ma za zadanie: 

· ocen �  warunków prawnych, technicznych, ekonomicznych ora z zebranie 

podstawowych danych umo � liwiaj � cych zastosowanie lokalnych rozwi � za�  

odbioru i oczyszczania � cieków samodzielnie przez aktywnych inwestorów, 

· rozpoznanie i ocen �  mo� liwo � ci wspierania tego rodzaju inicjatyw przez Urz � d 

Miejski we Wroc
awiu, 

· Potwierdzenie lub odrzucenie tezy, � e: 

 

Lokalne rozwi � zania odbioru i oczyszczania � cieków, realizowane przez aktywnych 

inwestorów i wspierane przez Urz � d Miejski, mog �  skutecznie uzupe
nia 	  rozbudow �  

miejskiego sytemu, jako rozwi � zanie tymczasowe, kojarzone w przysz
o � ci z 

sukcesywnie rozbudowywanym komunalnym systemem, a w  pewnych przypadkach 

funkcjonowa 	  jako rozwi � zanie docelowe. 

Wykorzystane w opracowaniu dane i wska� niki charakterystyczne dla pompowni 

i oczyszczalni tego typu, zaczerpni� to z dost� pnych publikacji oraz informacji uzyskanych od 

wykonawców i eksploatatorów takich obiektów. 
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I. Warunki techniczne 

1. Opis proponowanych rozwi � za�  
 

Pompownie � cieków 

Rozwi� zaniem umo� liwiaj� cym odbiór � cieków z planowanej zabudowy mo� e by�  

zastosowanie lokalnych pompowni, wspó
pracuj� cych z ruroci� gami t
ocznymi. Mo� na w ten 

sposób odprowadza�  � cieki do oddalonego, miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. 

We Wroc
awiu, podobnie jak i w wielu innych rozwijaj� cych si�  aglomeracjach nie jest 

mo� liwe grawitacyjne skanalizowanie ca
ego obszaru miasta. Powodem jest rozleg
o��  

i ukszta
towanie terenu. St� d te�  obecno��  pompowni � cieków w systemach kanalizacji jest 

zjawiskiem powszechnym i cz� sto stosowanym. 

Lokalne pompownie � cieków nie wymagaj�  sta
ej, codziennej obs
ugi. System sterowania 

jest przystosowany do zdalnego nadzoru nad prac�  pomp. Wszelkie stany awaryjne 

tj. sytuacje odbiegaj� ce od danych zakodowanych w pami� ci procesora, niezale� nie czy s�  

powodowane przyczynami zewn� trznymi, czy te�  wynikaj�  z niesprawno� ci uk
adu 

pompowego, s�  niezw
ocznie sygnalizowane. Sterownik oraz inne zespo
y funkcjonalne 

umo� liwiaj�  przesy
anie informacji o zak
óceniach drog�  radiow� , lini�  telefoniczn�  lub 

telefoni�  bezprzewodow�  do wskazanych adresatów informacji odpowiedzialnych za prac�  

urz� dze�  (w
a� ciciela, u� ytkownika, zarz� dcy, dyspozytora sieci, pogotowia technicznego, 

serwisanta itp.). 

 

Oczyszczalnie � cieków 

Drugim rozwi� zaniem obok lokalnych pompowni mog�  by�  lokalne oczyszczalnie � cieków.  

Warunkiem koniecznym tego rozwi� zania jest lokalny odbiornik do którego odprowadza si�  

oczyszczone � cieki z oczyszczalni. Rol�  odbiorników pe
ni�  cieki otwarte o odpowiednich 

parametrach. 

Oczyszczalnie o przepustowo� ci do 600 m3/dob�  mog�  zapewni�  odbiór � cieków z oko
o 

1000 mieszka�  (segmentów zabudowy szeregowej, domków jednorodzinnych).  

Oczyszczalnie, o których mowa, mog�  by�  zaaran� owane w niekonwencjonalny sposób, 

estetyczny i pozostaj� cy w harmonii z otoczeniem, dodatkowo mog�  te�  pe
ni�  funkcj�  

edukacyjn� . Przy budowie najmniejszych tego typu oczyszczalni � cieków (dla 75 – 100 

rodzin) mo� liwe jest zastosowanie takich rozwi� za�  technicznych usytuowania urz� dze�  

i zbiorników pod powierzchni�  terenu, � e ich obecno��  jest praktycznie niezauwa� alna. 
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2. Podstawowe dane dotycz � ce lokalizacji i powierzchni terenu 
  

· powierzchnia pompowni wraz z przyleg
ym terenem - 0,01 - 0.03 ha,  

· powierzchnia oczyszczalni wraz z przyleg
ym terenem - 0,05 - 0,20 ha,  

· minimalna odleg
o��  oczyszczalni od miejsc sta
ego przebywania ludzi – 50 m, licz� c 

od skrajni ogrodzenia oczyszczalni. 

 

3. Okres realizacji lokalnej pompowni lub oczyszcza lni � cieków  
 

Opracowanie dokumentacji 

· 9 miesi� cy - gdy nale� y uzyska�  decyzj�  lokalizacji inwestycji celu publicznego 

oraz decyzj�  o � rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj�  

przedsi� wzi� cia, 

· 6 miesi� cy - gdy b� d�  w/w decyzje. 

 

Wykonawstwo, rozruch   

· 6 miesi� cy – prace wykonawcze, 

· 3 miesi� ce – rozruch technologiczny na � ciekach. 

 

II. Wybrane wska � niki ekonomiczne 

Dla uproszczenia za
o � ono: 

· wska� nik dobowej ilo� ci � cieków na mieszka� ca  0,15 m3/osob� , dob�  

· wska� nik miesi� cznej ilo� ci � cieków na osob�   4,5 m3/osob� , miesi� c 

· wska� nik miesi� cznej ilo� ci � cieków na rodzin�   18,0 m3/rodzin� , miesi� c 
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1. Pompownie � cieków 
 

Koszty inwestycyjne budowy pompowni � cieków wraz z ruroci� giem t
ocznym, s�  w znacznej 

mierze uzale� nione od d
ugo� ci ruroci� gu t
ocznego. Koszty inwestycyjne lokalnej pompowni 

� cieków o przepustowo� ci do 600 m3 /dob� , nie powinny przekroczy�  900 tys. z
. 

W niniejszym opracowaniu przyj� to d
ugo��  ruroci� gu t
ocznego równ�  1000 mb oraz koszt 

budowy 1 mb ruroci� gu na poziomie 500 - 600 z
 (poziom cen 2006) w zale� no� ci od jego 

� rednicy. Dla niedu� ych odleg
o� ci t
oczenia (tj. poni� ej 1 km), a takie najcz�� ciej 

w nowobudowanych osiedlach mog�  wyst� pi� , koszty inwestycyjne b� d�  jeszcze ni� sze, 

a pompownie wówczas wydaj�  si�  rozwi� zaniem bardziej korzystnym pod wzgl� dem 

inwestycyjnym w porównaniu z lokalnymi oczyszczalniami � cieków. 

Wed
ug szacunkowych danych, bezpo� redni koszt eksploatacji (koszty energii, konserwacji, 

serwisu etc.) pompowania 1m3 � cieków z osiedla do oddalonej kanalizacji miejskiej, zawiera 

si�  w przedziale 5 do 10 gr./m3  (dla uproszczenia pomini� to koszty: pozyskania gruntów, 

amortyzacji inwestycji). Do powy� szych kosztów nale� y równie�  doliczy�  op
at�  pobieran�  

przez MPWiK, za przyj� cie i oczyszczenie � cieków w miejskim systemie (aktualnie w 2006r. 

dla Wroc
awia wynosi 2,23 z
/1m3). Wida�  wi� c, � e samo pompowanie 1 m3 � cieków stanowi 

udzia
 w kosztach tego rozwi� zania na poziomie: 2,5÷5,0%. 

Najistotniejsze wielko � ci: 

· przepustowo��      75 m3 – 600 m3/dob�   

· ilo��  mieszka� ców     500 - 4000 osób 

        125 - 1000 rodzin 

· koszt inwestycji ogó
em    65 ty� . – 900 ty� . z
 

· koszt inwestycji dla 1 rodziny  520 - 900 z
 

· koszty bezpo� rednie eksploatacji   10,50 z
/ osob� , miesi� c(brutto) 

42,00 z
/ rodzin� , miesi� c(brutto) 

(poziom cen 2006) 
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2. Oczyszczalnie � cieków  
 

Koszty inwestycyjne lokalnej oczyszczalni � cieków o przepustowo� ci do 600 m3/dob� , 

nie powinny przekroczy�  3 mln z
 (poziom cen 2006). 

Wed
ug szacunkowych danych bezpo� redni koszt oczyszczania 1m3 � cieków w lokalnej 

oczyszczalni � cieków powinien zawiera�  si�  w przedziale 1,39 do 1,61 z
/m 3 (koszt ten nie 

uwzgl� dnia kosztów: amortyzacji inwestycji, kosztów pozyskania gruntów, itp.)  

 

Najistotniejsze wielko � ci: 

· przepustowo��      75m3 – 600 m3/dob�  

· ilo��  mieszka� ców     500 - 4000 osób 

        125 - 1000 rodzin 

· koszt inwestycji ogó
em    300 tys. – 3 mln z
 

· koszt inwestycji dla 1 rodziny    2400 - 3000 z
 

· koszty bezpo� rednie eksploatacji   7,22 z
/ osob� , miesi� c(brutto) 

       28,89 z
/ rodzin� , 

miesi� c(brutto) 

    (poziom cen 2006) 

 

 
WYBRANE WSKA 
 NIKI 
EKONOMICZNE, 
najistotniejsze wielko � ci 
(poziom cen 2006)  

POMPOWNIE 
LOKALNE 
OCZYSZCZALNIE 
� CIEKÓW 

KOSZT INWESTYCJI 
OGÓ	EM 65 ty�  – 900 ty�  z
 300 ty�  – 3 mln z
 

KOSZT BEZPO� REDNIEJ 
EKSPLOATACJI 

 
10,59 z
/osob�  (miesi� c 
brutto) 
42,00 z
/rodzin�  (miesi� c 
brutto) 
 

7,22 z
/osob�  (miesi� c 
brutto) 
28,89z
/rodzin�  (miesi� c 
brutto) 

OKRES REALIZACJI 

 
6 - 9 miesi� cy (opracowanie 
dokumentacji) 
3 - 6 miesi� cy (prace 
wykonawcze) 
 

6 - 9 miesi� cy (opracowanie 
dokumentacji) 
3 – 6 miesi� cy (prace 
wykonawcze) 
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Budowa lokalnej pompowni � cieków czy oczyszczalni nie wp
ywa zasadniczo na zwi� kszenie 

cen budowanych mieszka�  i oferowanych na rynku nieruchomo� ci . 

Je� li za
o� y� , � e koszty inwestycyjne zwi� zane z budow�  lokalnej pompowni lub 

oczyszczalni � cieków wynios�  nawet 6 tys. z
 na jedn�  rodzin� , a � rednia cena 1 m2 

mieszkania równie�  wynosi oko
o 6 tys. z
, to stanowi to równowarto��  1 m2 kupowanej 

powierzchni mieszkalnej. Przyjmuj� c � redni�  powierzchni�  mieszka�  na poziomie 50 m2, 

koszt mieszkania wyniesie 300 tys. z
, za�  dodatkowe obci�� enie zwi� zane z lokalnym 

rozwi� zaniem odbioru i oczyszczania � cieków stanowi jedynie oko
o 2% wydatków na 

mieszkanie poniesionych przez rodzin� . Z punktu widzenia rachunku biznesowego 

przedsi� wzi� cia wydaje si�  to do zaakceptowania w planie finansowym inwestora (rodziny). 

Równie�  miesi� czne koszty utrzymania pompowni czy oczyszczalni osi� gaj� ce maksymalnie 

pu
ap kilkudziesi� ciu z
otych miesi� cznie przypadaj� cych na jedn�  rodzin�  wydaj�  si�  

mo� liwe do zaakceptowania. 

 

3. Lokalne pompownie lub oczyszczalnie czy zbiornik i 
bezodp
ywowe (szamba) - porównanie 
 

W warunkach rozproszonej zabudowy alternatyw�  dla stosowania lokalnej pompowni lub 

oczyszczalni � cieków mo� e by�  budowa i eksploatacja szamb. W aglomeracjach miejskich 

stosowanie szamb bywa jednak rozwi� zaniem obarczonym licznymi wadami w stosunku do 

osiedlowej pompowni czy oczyszczalni � cieków.  

S�  to: 

· znacznie gorsze walory u� ytkowo – sanitarne przy porównywalnych kosztach budowy 

– oko
o 6 000 – 7 000 z
/ rodzin� , 

· znaczne koszty eksploatacji czyli wywozu � cieków – oko
o 10 z
 za jeden m3  co 

w skali miesi� ca daje koszty – 180 z
/rodzin�  4 osobow� , a wi� c oko
o dwukrotnie 

wi� cej ni�  koszty wynikaj� ce z korzystania z oczyszczalni � cieków z uwzgl� dnieniem 

amortyzacji i ponad czterokrotnie wi� cej, bez uwzgl� dnienia kosztów amortyzacji, 

· konieczno��  wygospodarowania na ka� dej zamieszka
ej dzia
ce miejsca pod budow�  

szamba, z uwzgl� dnieniem koniecznej strefy ochronnej oraz dost� pu do niego, co 

mo� e sumarycznie zajmowa�  wi� cej miejsca, ni�  jedna lokalna oczyszczalnia 

� cieków dla 125 do 1000 rodzin i ca
ego osiedla zabudowy mieszkaniowej, 

· uci�� liwo��  zapachowa i dyskomfort wynikaj� cy z konieczno� ci okresowego 

wywo� enia zawarto� ci szamba przez wozy asenizacyjne.
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III. Kryteria wyboru  

 

Bior� c pod uwag�  fakt, � e du� a cz���  inwestycji w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji 

miasta b� dzie realizowana w perspektywie kilku, czasem kilkunastu lat, koniecznym wydaje 

si�  zastosowanie rozwi� za�  tymczasowo rozwi� zuj� cych problem braku mo� liwo� ci 

grawitacyjnego odprowadzania � cieków do miejskiej sieci. Dotyczy to przede wszystkim 

obszarów, które b� d�  w najbli� szym czasie zabudowane nowymi osiedlami mieszkaniowymi 

lub obiektami dzia
alno� ci gospodarczej, gdzie naj
atwiej b� dzie wygospodarowa�  niewielk�  

powierzchni�  terenu na wybudowanie lokalnej pompowni � cieków lub oczyszczalni.  

 

O wyborze systemu transportu i oczyszczania � cieków decyduj�  nast� puj� ce czynniki: 

· warunki lokalne (odleg
o��  od kanalizacji miejskiej, odleg
o��  od najbli� szego 

odbiornika � cieków oczyszczonych itp.), 

· rachunek ekonomiczny uwzgl� dniaj� cy koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne, 

· czasowa perspektywa realizacji docelowego uk
adu kanalizacyjnego przez miasto, 

· ustalenia zawarte w zapisach studium uwarunkowa�  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Wroc
awia oraz w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

 
 
 

IV. Zalety i wady proponowanych rozwi � za�    

 

1. Pompownie 
 

Zalety:  

· z regu
y znacznie ni� szy koszt realizacji inwestycji ni�  oczyszczalni o podobnej 

przepustowo� ci, 

· wymagaj�  mniejszej ni�  oczyszczalnie rezerwy terenu, 

· nie wyst� puje problem przeróbki i zagospodarowania osadów � ciekowych, 

· niezale� ne od lokalnego odbiornika � cieków, 

· prosta obs
uga,  
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· koszt inwestycji i eksploatacji nie przekracza mo� liwo� ci inwestorów, 

· umo� liwiaj�  powstanie nowych obszarów mieszkaniowych, (dotychczas 

niezamieszka
ych). 

Wady:  

· odprowadzenie � cieków do miejskiego sytemu powoduje, � e koszty eksploatacji 

pompowni nale� y powi� kszy�  o koszty obowi� zuj� cych op
at za odbiór � cieków, 

· konieczno��  uzgodnie�  trasy ruroci� gu t
ocznego (czasoch
onne i cz� sto kosztowne 

czynno� ci formalno-prawne), 

· przy znacznej d
ugo� ci ruroci� gu t
ocznego staje si�  on powa� nym ograniczeniem 

tego rozwi� zania równie�  pod wzgl� dem kosztów. 

 

2. Lokalne oczyszczalnie 
 

Zalety:  

· niezale� ne od miejskiego systemu odbioru i oczyszczania � cieków, 

· w ca
o� ci rozwi� zuj�  problem odprowadzenia i oczyszczenia � cieków, 

· prosta obs
uga, 

· koszt inwestycji i eksploatacji nie przekracza mo� liwo� ci inwestorów, 

· porównywalne koszty eksploatacji z pompowniami, przy braku uci�� liwo� ci 

generowanych przez ruroci� g t
oczny, 

· umo� liwiaj�  powstanie nowych obszarów mieszkaniowych (dotychczas 

niezamieszka
ych). 

 

Wady:  

· warunkiem koniecznym tego rozwi� zania jest lokalny odbiornik � cieków (ciek, rzeka, 

etc.), 

· konieczno��  prawid
owej gospodarki osadów � ciekowych, 

· wy� sze koszty likwidacji oczyszczalni � cieków ni�  pompowni (przy czasowych 

rozwi� zaniach).  
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V. Lokalizacja terenów z mo � liwo � ci �  zastosowania lokalnych 

rozwi � za�  obioru i oczyszczania � cieków  

 

Przeanalizowano obszary, na których zgodnie ze „Studium uwarunkowa�  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Wroc
awia” mo� liwa jest zabudowa mieszkaniowa pod 

k� tem mo� liwo� ci odbioru � cieków sanitarnych przez miejski uk
ad kanalizacyjny. 

Wytypowano tereny, gdzie zastosowanie rozwi� za�  lokalnych tj. budowa pompowni lub 

oczyszczalni � cieków umo� liwi szybkie rozpocz� cie inwestycji. Na za
� czonej mapce tereny 

te zaznaczono kolorem czerwonym.  

 

 
VI. Budowa i zarz � dzanie lokalnymi systemami odbioru 
i oczyszczania � cieków 
 

Przewiduje si� , � e w opisanych powy� ej warunkach gdy perspektywa rozbudowy miejskiego 

systemu jest odleg
a w czasie (10-15 lat), wybudowanie lokalnych osiedlowych pompowni 

� cieków lub oczyszczalni pozostawa
aby w gestii Inwestora (Developera, Spó
dzielni 

Mieszkaniowej, Wspólnoty mieszkaniowej, etc.), podobnie u� ytkowanie i eksploatacja. 

Po zasiedleniu osiedla w imieniu Inwestora eksploatacj�  mog
yby prowadzi�  wynaj� te 

wyspecjalizowane firmy - operatorzy. 
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Przekazaniu do eksploatacji operatorom mo� e podlega�  tylko oczyszczalnia lub pompownia 

z ruroci� giem t
ocznym, a tak� e w szczególnych przypadkach równie�  wraz z ca
�  lokaln�  

sieci�  kanalizacyjn� . Rozwi� zania te mog
yby funkcjonowa�  jako tymczasowe 

(w uzasadnionych przypadkach jako docelowe) do momentu gdy mo� liwe b� dzie skojarzenie 

lokalnej sieci kanalizacyjnej z rozbudowanym miejskim systemem. Wówczas obiekty 

pompowni lub oczyszczalni by
yby likwidowane lub zagospodarowywane w inny sposób, 

a w cz�� ci wykorzystywane przy z
� czeniu z miejskim systemem.  

 

VII. Wsparcie  Miasta w realizacji lokalnych rozwi � za�  odbioru 
i oczyszczania � cieków  
 

· Wspieranie finansowe budowy lokalnych pompowni lub oczyszczalni � cieków 

poprzez udzielanie inwestorom dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony � rodowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

  Podstawy prawne: 

o Ustawa z dnia 8.03.1990 o samorz� dzie gminnym, z pó� niejszymi zmianami 

o Ustawa z dnia 27.04.2001 prawo ochrony � rodowiska z pó� niejszymi 

zmianami 

o Uchwa
a XIII/392/03 Rady Miejskiej Wroc
awia z dnia 16.10.2003 w sprawie 

przyj� cia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze � rodków 

Gminnego Funduszu Ochrony � rodowiska i Gospodarki Wodnej 

Inwestorzy posiadaj� cy osobowo��  prawn�  mog�  sk
ada�  wnioski o przyznanie 

dotacji na inwestycje z zakresu ochrony � rodowiska. Warunkiem przyznania dotacji 

jest spe
nienie kryteriów okre� lonych w Uchwale XIII/392/03 Rady Miejskiej  

 

 

 

Wroc
awia, w szczególno� ci posiadanie wk
adu w
asnego nie mniejszego ni�  50% 

warto� ci inwestycji. 

· Udzielanie przez MPWiK, WIT, WNS, WMG, WAB, BRW, WSR, BPM 

zainteresowanym inwestorom informacji dotycz� cych warunków i sposobu 

post� powania przy realizacji lokalnych rozwi� za� , 

· Udzielanie przez WIT i MPWIK pomocy w rozwi� zywaniu ewentualnych 

napotykanych przez inwestorów problemów wynikaj� cych ze strony Urz� du 

Miejskiego lub MPWiK. 
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Opracowali: 

Hanna Go
awska, Wojciech Kaczkowski 

 

Wydzia
 Inwestycyjno -Techniczny 

Departament Infrastruktury i Gospodarki, UMW 

we wspó
pracy z Biurem Rozwoju Wroc
awia 

 

VIII. Za
� czniki : 

 

A. Przyk
adowy wykaz urz � dze�  dost � pnych na rynku zaczerpni � ty ze 

stron www.  

 

Pompownie � cieków 

 
 

Lp. 
 

firma 
 

nazwa 
 

adres 

 
1. 

 
Ekol - Unicon 

 
EPS Ekol -
Unicom 

50-406 Wroc
aw 
ul. Wybrze� e Wyspia� skiego12  
tel. (071) 344 30 87 http://www.ekol-
unicon.pl 
wroclaw@ekol-unicon.com.pl 

 
2. 

 
PUH MAGA - INST 

 
Metrozet 
Brzeg, LFP 
Leszno 

53-621 Wroc
aw 
ul. G
ogowska 6 
tel. (071) 373 50 19 www.maga-inst.com.pl 
biuro@maga-inst.com.pl 

 
3. 

 
ABBUD Sp. z o.o. 

 02-800 Warszawa  
ul. Dawidy 12 
tel. (022) 720 14 06-09 www.abbud.com.pl 
abbud@abbud.com.pl  

 
4. 

 
BEL SYSTEM Sp. z o.o. 

 04-462 Warszawa 
ul. Stra� acka 89 
tel. (022) 673 52 17�www.belsystem.com.pl 
office@belsystem.com.pl 

 
5. 

 
EKO-SYSTEM-POLSKA 

 
ESP 

36-002Jesionka k/Rzeszowa 
Jesionka 74a 
tel. (017) 772 49 97 www.esp.com.pl 
esp@esp.com.pl 

 
6. 

 
NAVO - TECH 
In� ynieria � rodowiska 

 41-800 Zabrze 
ul. Wolno� ci 345a 
tel. (032) 777 10 90 www.navotech.com.pl 
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navotech@navotech.com.pl 

 
7. 

 
Martex&SeaPomp 

 44-100 Gliwice 
ul. Wincentego Pola 16 
tel. (032) 270 48 87 www.marsea.com.pl 
biuro@marsea.com.pl 

 
8. 

 
Spó
ka COROL 

 
AWALIFT 

62-006 Kobylica, Janikowo  
ul. Gnie� nie� ska 67/69 
tel. (061) 815 11 00 www.corol.pl 
office@corol.pl 

 
9. 

 
Przedsi� biorstwo 
Wielobran� owe 
ECOMOTYL Sp. z o.o. 

 
P100/2,0 

55-093 Wroc
aw 
ul. Wilczycka 18 
tel. (071) 398 95 00 www.ecomotyl.pl 
ecomotyl@ecomotyl.pl 
 

 
10. 

 
BEWA Systemy 
oczyszczania � cieków 

 67-300 Szprotawa, Wiechlice  
ul. Przemys
owa 16  
tel. (068) 376 77 30 www.bewa.com.pl 
bewa@bewa.com.pl 
 

 
 

Oczyszczalnie � cieków 

 
Lp.  

 
firma 

 
nazwa 

 
m3/d 

 
RLM 

 
adres 

 
1. 

 
Ekol – Unicon Sp. z o.o. 

 
Bioekol - Midi 

 
do 700 

 
100 - 5000 

50–370 Wroc
aw 
ul. Wybrze� e 
Wyspia� skiego12  
tel. (071) 344 30 87 
wroclaw@ekol-
unicon.com.pl 

 
2. 

 
TWS Sp. z o.o. 

 
Bio-Clear 

 
do 50 

 
300 

50–512 Wroc
aw 
ul. Tarnogajska 11-13 
tel. (071) 798 49 45 
tws@tws.wroc.pl 

 
3. 

 
Aquamatic Sp. z o. o. 

 
Kontenerowa 
STM 

 
do 300 

 
do 1500 

55-120 Oborniki � l� skie 
ul. 	okietka 22 
tel. (071) 310 98 12 
info@aquamatic.com.pl 

 
4. 

 
Wodrol Wroc
aw 

 
Eco - line 

 
1,25 - 1000 

 55-093 Kie
czów 
ul. Wilczycka 14 
tel. (071) 398 80 94 
biuro@wodrol.wroclaw.
pl  

 
5. 

 
CMM 

 
Bloki 
biologiczne 
CMM 

 
do 300 

 
do 1500 

52-212 Wroc
aw 
ul. Gen. M. Bo
tucia 2 
tel. (071) 311 12 72 
czarkowski@cmm-
czarkowski.com.pl 

 
6. 

 
Salher Polska 

 
CHC-OXI-
REC 

 
do 200 

 
do 1000 

55-500 Piaseczno 
ul. Zielona 10/2 
tel. (022) 756 87 30 



 15 

salher@salher.com  

 
7. 

 
Biomech 

 
Bioblok 

 
25 -1200  

 62-045 Pniewy 
ul. Rudka 5 
tel. (061) 291 06 90 
biomech@biomech.pl 

 
8. 

 
CTE Carbotech 
Engineering Sp. z o. o. 

 
MGD 

 
200 -1200 

 70-464 Szczecin, 
ul. Monte Cassino 37 
tel. (091) 812 83 19 
carbotech@wp.pl 

 
9. 

 
Przedsi� biorstwo 
Wielobran� owe 
ECOMOTYL Sp. z o. o. 

 
KLARO 4-500  

 
do 100 

 
do 500 

55-093 Wroc
aw 
ul. Wilczycka 18 
tel. (071) 398 95 00 
ecomotyl@ecomotyl.pl 

 
10. 

 
BEWA Systemy 
oczyszczania � cieków 

 
BEWA 
BIOK100 

  
do 100 

67-300 Szprotawa, 
Wiechlice 
ul. Przemys
owa 16 
tel. (068) 376 77 30 
bewa@bewa.com.pl 

 
11. 

 
MMA Zak
ad Ochrony 
� rodowiska 

 
OSKP 

 
do 1000 

 43-309 Bielsko-Bia
a 
ul. D
uga 50 
tel. (033) 816 25 50 
biuro@mma.com.pl 
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 B. � cie � ka post � powania „Krok po kroku” dla inwestorów 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
   

 
 
 
          

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyst � pienie do MPWiK z wnioskiem o zapewnienie dostawy w ody i odbioru � cieków  
MPWiK - Biuro Obs
ugi Klienta  

 

I. W
� czenie do istniej� cej sieci 
kanalizacyjnej 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej sieci i przy
� cza 
kanalizacyjnego – Projektant 

z uprawnieniami budowlanymi 
w zakresie sieci i instalacji sanit. 

II. Brak mo� liwo� ci w
� czenia do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej 

w najbli� szym czasie – lokalne 
rozwi� zanie odprowadzania i 

oczyszczania � cieków 

1. Kontakt z WIT, MPWiK lub 
WNS, konsultacja, informacje  UM 

- informator 

III. W
� czenie do kanalizacji 
miejskiej z konieczno� ci�  

wykonania inwestycji docelowej 

Podpisanie umowy wst� pnej 
z MPWiK o wykonanie uzbrojenia 

 

3. Podj� cie decyzji o realizacji 
lokalnych rozwi� za�  – wybór 
pompowni lub oczyszczalni 

4. Wyst� pienie o decyzj�  
o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu WAB 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej i uzyskanie 
niezb� dnych uzgodnie�  

Projektant z uprawnieniami 

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budow�  

WAB 

6. Opracowanie dokumentacji 
i uzyskanie niezb� dnych 

uzgodnie�  

8. Wykonanie inwestycji i odbiór 
techniczny 

Decyzja o pozwoleniu na 
u� ytkowanie  PINB 

Wykonanie inwestycji 
Uprawniony wykonawca 

 

Wyst� pienie z wnioskiem 
o uzgodnienie projektu 

MPWiK BOK 

Uzyskanie zezwolenia na zaj� cie 
i rozkopanie pasa drogowego 
ZDiK lub inny w
a� ciciel pasa 

drogowego np. WMG 

Dokonanie zg
oszenia 
wykonania przy
� cza w Urz� dzie 

Miejskim 
WAB 

Wyst� pienie z wnioskiem 
o z
� czenie przy
� cza z sieci�  

MPWiK BOK 

Wykonanie przy
� cza 
uprawniony wykonawca lub 

MPWiK BOK 

7. Wyst� pienie i uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budow�  WAB 

Podpisanie umowy partycypacyjnej 
z MPWiK na wykonanie uzbrojenia 

MPWiK 
 

Zg
oszenie wykonania sieci do 
odbioru przed zasypaniem 

MPWiK 
BOK 

Rozpoznanie lokalizacji osiedla mieszkaniowego pod k� tem:  
· Studium uwarunkowa �  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Wroc
awia 
· Miejscowe plamy zagospodarowania przestrzennego  

2. Studium MPZP 

  

W ZALE� NO� CI OD UWARUNKOWA �  ISTNIEJ�  TRZY MO� LIWO� CI : 

5. Wyst� pienie z wnioskiem 
o dotacj�  z GFO� IGW 

9. Rozruch i eksploatacja 
Wybór firmy zarz� dzaj� cej 
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Przyj� te w � cie� ce post� powania „KROK PO KROKU” skróty i oznaczenia: 
 

· MPWiK – Miejskie Przedsi� biorstwo Wodoci� gów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. 

Na Grobli 14/16, 50 – 421 Wroc
aw, tel. (071) 340 95 00, 

mpwik@mpwik.wroc.pl 

· MPWiK – BOK  – Biuro Obs
ugi Klienta, ul. Na Grobli 14/16, 50 – 421 

Wroc
aw, tel. (071) 340 96 55, mpwik@mpwik.wroc.pl 

· ZDiK – Zarz� d Dróg i Komunikacji we Wroc
awiu, ul. D
uga 49, 53 – 633 

Wroc
aw, tel. (071) 355 90 76, zdik@zdik.wroc.pl 

· WMG – Wydzia
 Mienia i Geodezji Urz� du Miejskiego, al. M. Kromera 44, 50 – 

163 Wroc
aw, tel. (071) 777 92 28, wmg@um.wroc.pl 

· WAB – Wydzia
 Architektury i Budownictwa Urz� du Miejskiego, pl. Nowy Targ 

1/8, 50 – 141 Wroc
aw, tel. (071) 777 71 15 lub 777 73 26, wab@um.wroc.pl 

· WIT – Wydzia
 Inwestycyjno – Techniczny Urz� du Miejskiego ul. G. Zapolskiej 

2/4, 50 – 032 Wroc
aw, tel. (071) 777 71 12, wit@um.wroc.pl 

· WNS – Wydzia
 nabywania i Sprzeda� y Nieruchomo� ci Urz� du Miejskiego, 

pl. Nowy Targ 1/8, 50 – 141 Wroc
aw, tel. (071) 777 71 11, wns@um.wroc.pl 

· PINB – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Pi
sudskiego 15/17, 

50 – 044 Wroc
aw, tel. 071 372 44 68 

· WSR – Wydzia
 � rodowiska i Rolnictwa Urz� du Miejskiego, 

ul. Michalczyka 23, 53 – 633 Wroc
aw, tel. (071) 777 91 22, wsr@um.wroc.pl 

· GFO� iGW – Gminny Fundusz Ochrony � rodowiska i Gospodarki Wodnej – 

WSR – tel. (071) 777 91 22 
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C. Zdj � cia wybudowanych przepompowni i oczyszczalni 
 
 

Oczyszczalnia � cieków Borzkowice, ko
o Stargardu Szczeci� skiego
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Oczyszczalnia � cieków w Kobierzycach 
 

Pompownia � cieków w Seminarium w Warszawie 
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Pompownia � cieków - Rakowiec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompownia � cieków - Osobowice 
 


