Dostosowywanie obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) wraz z aktualnymi zmianami  (Dz.U.09.56.461 z dnia 2009.07.09 r.) budynki użyteczności publicznej powinny spełniać wymienione poniżej wymagania:

§ 3. 6. Jako budynek użyteczności publicznej – należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

I. dojście

§ 16. 1. Do wejść do budynku […] użyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów, o których mowa w § 14 ust. 1 i 3, utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać.

utwardzona nawierzchnia 


szerokość płaszczyzny ruchu min.1.5 m


równa nawierzchnia

II. wejście

§ 70. Maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem nie może przekraczać wielkości określonych w poniższej tabeli:

	
	 Usytuowanie pochylni



	Przeznaczenie pochylni


	 na zewnątrz, bez przekrycia

% nachylenia


	 wewnątrz budynku lub pod dachem

% nachylenia



	1


	 2


	 3



	Do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego, przy wysokości pochylni:


	
	

	   a) do 0,15 m


	 15


	 15



	   b) do 0,5 m


	  8


	 10



	   c) ponad 0,5 m*)


	  6


	  8



	Dla samochodów w garażach wielostanowiskowych:


	
	

	   a) jedno- i dwupoziomowych


	 15


	 20



	   b) wielopoziomowych


	 15


	 15



	Dla samochodów w garażach indywidualnych


	 25


	 25




*)
Pochylnie do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych o długości ponad 9 m powinny być podzielone na krótsze odcinki, przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 1,4 m.

§ 71. 1. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m.

2. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

3.  Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.

§ 298. 4. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.

5. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

6. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m.

A) próg do 2cm (poziom terenu)

B) próg większy niż 2cm (wejście za pomocą pochylni)

przy długości ponad 9 m spoczniki o długości min. 1.4 m


szerokość płaszczyzny ruchu 1.2 m


wysokość krawężników min. 7 cm


obustronne poręcze na wysokości 75 i 90 cm


odległość między poręczami od 1 do 1.1 m


poręcze przedłużone o 30 cm poza płaszczyznę ruchu


poziome spoczniki przed i za pochylnią min. 1.5x1.5 m

III.
drzwi 

§ 61. 1. Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym.

§ 62. 1. Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych […] powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m.

2. W wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych, oraz spełnienia wymagań § 240.

3.  W drzwiach, o których mowa w ust. 1, […] wysokość progów nie może przekraczać 0,02 m.

§ 193. 2. Co najmniej jeden z dźwigów służących komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a także w każdej wydzielonej w pionie, odrębnej części (segmencie) takiego budynku, powinien być przystosowany do przewozu […] osób niepełnosprawnych.

2a.  Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.

§ 194. 2.  Różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż 0,02 m.

§ 195.  Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą powinna wynosić co najmniej:


1)
dla dźwigów osobowych - 1,6 m […].

drzwi lekko otwierane


powierzchnia manewrowa przed drzwiami wejściowymi, poza skrzydłem drzwi, min. 1.5x1.5 m

klamka lub uchwyt na wysokości od 0.8 do 1.2 m


w razie drzwi zamykanych - dzwonek lub domofon na wysokości od 0.9 do 1.2 m


winda lub platforma

łatwo dostępna


powierzchnia manewrowa przed drzwiami, poza skrzydłem drzwi, min. 1.5x1.5 m

drzwi szerokość min. 90 cm


próg do 2 cm


szerokość kabiny min. 1.1 m i długość min. 1.4 m


poręcze na wysokości 0.9 m


tablica przyzywowa na wysokości od 0.8 do 1.2 m w odległości nie mniejszej niż 0.5 m od naroża kabiny


V.
podnośnik przy schodach

gotowy do użycia


łatwy w obsłudze


szerokość platformy min. 0.9 m i długość min. 1.2 m


VI.
punkt docelowy lub informacyjny 

łatwo dostępny 


w odległości do 10 m od wejścia


widoczna informacja wizualna


blat na wysokości max 85 cm


kontakt wzrokowy z obsługą 


VII.
komunikacja wewnętrzna

§ 305. 1. Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, a także posadzki w garażu, powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu.

§ 299. 5.  Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny mieć urządzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyżej niż 1,2 m nad poziomem podłogi.

ciągi komunikacyjne o szerokości min. 1.5 m pozbawione przeszkód


progi do 2 cm


nie śliska nawierzchnia 


drzwi wewnętrzne


pochylnie wewnętrzne (dodatkowe)


VIII.
dostosowana toaleta

§ 83. Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową co najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą również funkcję powierzchni przed umywalką - w przypadku jej zainstalowania w kabinie ustępowej.

§ 85. 1. Ustępy ogólnodostępne w budynkach […] użyteczności publicznej […] powinny mieć wejścia z dróg komunikacji ogólnej.

2.  W ustępach ogólnodostępnych należy stosować:


[…] 3) drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz, o szerokości co najmniej 0,9 m, w kabinach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 86. 1. W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez:


1)
zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,


2)
stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów,


3)
zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia,


4)
zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.

2. Dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej.

widoczna informacja wizualna


odległość do 75 m od miejsca docelowego


progi do 2 cm


drzwi szerokość min. 90 cm


powierzchnia manewrowa 1.5x1.5 m umożliwiające dostęp do muszli 


muszla na wysokości od 45 do 50 cm 


pochwyt przy muszli na wysokości 85 cm w odległości od 20 do 25 cm od krawędzi muszli


umywalka na wysokości od 75 do 80 cm


przestrzeń pod umywalką niezabudowana 


powierzchnia manewrowa 1.5x1.5 m umożliwiające dostęp do umywalki


dzwonek alarmowy na wysokości od 0.8 do 1.2 m


zamek z możliwością otworzenia z zewnątrz


toaleta na każdej kondygnacji

IX. wyznaczone miejsce parkingowe

§ 20. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być […] zbliżone do budynków bez żadnych ograniczeń do. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.

§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.

§ 104. 4. Stanowiska postojowe w garażu, przeznaczone dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, powinny mieć zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony, o szerokości nie mniejszej niż 1,2 m.

5.  W garażu wielopoziomowym lub stanowiącym kondygnację w […] budynku użyteczności publicznej należy zainstalować urządzenia dźwigowe lub inne urządzenia podnośne umożliwiające transport pionowy osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich na inne kondygnacje, które wymagają dostępności dla tych osób.

§ 107. 2. W garażu krawędzie płaszczyzny posadzki, a także znajdujących się w niej otworów, należy, z uwzględnieniem ust. 1, ograniczyć progiem (obrzeżem) o wysokości 30 mm, uniemożliwiającym spływ wody lub innej cieczy na zewnątrz i na niższy poziom garażowania. Na drodze ruchu pieszego próg ten powinien być wyprofilowany w sposób umożliwiający przejazd wózkiem inwalidzkim.

wymiary: w ustawieniu prostopadłym 3.6x5 m, równoległym 3.6x6 m, równoległym z chodnikiem 2.6x6 m 


bliska odległość - do 30 m od wejścia


przynajmniej jedno miejsce nps i nie mniej niż jedno na 25 miejsc zwykłych

Opracowanie grupa synergia: Anna Bać i Krzysztof Cebrat










































































































