	kod ankietera: 
	data: 

	podgrupa: 
	adres: 

	nazwa obiektu: 

	tel. : 
	email: 


ANKIETA 

	I.
	dojście

	[image: image4.emf] 

1  

a)   brak
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b)   w trakcie adaptacji
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c)  dotyczy

	1
	utwardzona nawierzchnia 
	

	2
	szerokość płaszczyzny ruchu min.1.2 m
	

	3
	równa nawierzchnia
	


	II.
	wejście
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A) próg do 2cm (poziom terenu)
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B) próg większy niż 2cm (wejście za pomocą pochylni)
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a)   brak
	b)   w trakcie adaptacji
	c)  dotyczy

	4
	przy długości ponad 9 m spoczniki o długości min. 1.4 m
	

	5
	szerokość płaszczyzny ruchu 1.2 m
	

	6
	wysokość krawężników min. 7 cm
	

	7
	obustronne poręcze na wysokości 75 i 90 cm
	

	8
	odległość między poręczami od 1 do 1.1 m
	

	9
	poręcze przedłużone o 30 cm poza płaszczyznę ruchu
	

	10
	poziome spoczniki przed i za pochylnią min. 1.5x1.5 m
	


	III.
	drzwi rozwierane lub rozsuwane szerokość min. 90 cm

	[image: image10.emf] 
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a)   brak
	b)   w trakcie adaptacji
	c)  dotyczy

	11
	drzwi lekko otwierane
	

	12
	powierzchnia manewrowa przed drzwiami wejściowymi, poza skrzydłem drzwi, min. 1.5x1.5 m
	

	13
	klamka lub uchwyt na wysokości od 0.8 do 1.2 m
	

	14
	w razie drzwi zamykanych - dzwonek lub domofon na wysokości od 0.9 do 1.2 m
	


	IV.
	winda lub platforma

	[image: image11.emf] 
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a)  brak
	[image: image12.emf] 

1  

b)  nie dotyczy
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1  

c)  w trakcie adaptacji
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d)  dotyczy

	15
	łatwo dostępna
	

	16
	powierzchnia manewrowa przed drzwiami, poza skrzydłem drzwi, min. 1.5x1.5 m
	

	17
	drzwi szerokość min. 90 cm
	

	18
	próg do 2 cm
	

	19
	szerokość kabiny min. 1.1 m i długość min. 1.4 m
	

	20
	poręcze na wysokości 0.9 m
	

	21
	tablica przyzywowa na wysokości od 0.8 do 1.2 m w odległości nie mniejszej niż 0.5 m od naroża kabiny
	



	V.
	podnośnik przy schodach
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a)  brak
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1  

b)  nie dotyczy
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c)  w trakcie adaptacji
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d)  dotyczy

	22
	gotowy do użycia
	

	23
	łatwy w obsłudze
	

	24
	szerokość platformy min. 0.9 m i długość min. 1.2 m
	


	VI.
	punkt docelowy lub informacyjny 
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a)  brak
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b)  nie dotyczy
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1  

c)  w trakcie adaptacji
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1  

d)  dotyczy

	25
	łatwo dostępny 
	

	26
	w odległości do 10 m od wejścia
	

	27
	widoczna informacja wizualna
	

	28
	blat na wysokości max 85 cm
	

	29
	kontakt wzrokowy z obsługą 
	


	VII.
	komunikacja wewnętrzna
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a)   brak
	b)   w trakcie adaptacji
	c)  dotyczy

	30
	ciągi komunikacyjne o szerokości min. 1.5 m pozbawione przeszkód
	

	31
	progi do 2 cm
	

	32
	nie śliska nawierzchnia 
	

	33
	drzwi wewnętrzne
	

	34
	pochylnie wewnętrzne (dodatkowe)
	


	VIII.
	dostosowana toaleta
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a)  brak
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b)  nie dotyczy
	[image: image26.emf] 
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c)  w trakcie adaptacji
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d)  dotyczy

	35
	widoczna informacja wizualna
	

	36
	odległość do 75 m od miejsca docelowego
	

	37
	progi do 2 cm
	

	38
	drzwi szerokość min. 90 cm
	

	39
	powierzchnia manewrowa 1.5x1.5 m umożliwiające dostęp do muszli 
	

	40
	muszla na wysokości od 45 do 50 cm 
	

	41
	pochwyt przy muszli na wysokości 85 cm w odległości od 20 do 25 cm od krawędzi muszli
	

	42
	umywalka na wysokości od 75 do 80 cm
	

	43
	przestrzeń pod umywalką niezabudowana 
	

	44
	powierzchnia manewrowa 1.5x1.5 m umożliwiające dostęp do umywalki
	

	45
	dzwonek alarmowy na wysokości od 0.8 do 1.2 m
	

	46
	zamek z możliwością otworzenia z zewnątrz
	

	47
	toaleta na każdej kondygnacji
	


	IX.
	wyznaczone miejsce parkingowe
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a)  brak
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1  

b)  nie dotyczy
	[image: image30.emf] 

1  

c)  w trakcie adaptacji
	[image: image31.emf] 

1  

d)  dotyczy

	48
	wymiary: w ustawieniu prostopadłym 3.6x5 m, równoległym 3.6x6 m, równoległym z chodnikiem 2.6x6 m 
	

	49
	bliska odległość - do 30 m od wejścia
	

	50
	przynajmniej jedno miejsce nps i nie mniej niż jedno na 25 miejsc zwykłych
	


Potwierdzenie (pieczątka instytucji)[image: image1.emf]   
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